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ABREVIATIONS
D'EMBALLAGE

La flexibilité fait partie de nos plus grandes forces et se refléte donc dans notre offre de solutions
d’emballage, qui sont adaptées a vos besoins.

Clé emb. Dim.emb. Unité emb. Abré. type emb.

.0000 0,1 1
.0300 01 |
.0600 0,1 kg
.0700 0,1 |
.0800 0,1 kg
11000 0,25 1
11060 0,25 |
1300 0,25 |
1600 0,25 kg
1700 0,25 |
.1800 0,25 kg
.2000 0,5 |
.2010 0,5 1
.2060 0,5 |
.2100 0,5 1
2110 0,5 1
.2300 0,5 1
.2301 0,5 |
.2600 0,5 kg
.2700 0,5 |

.2800 0,5 kg

Pfl
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Pfw

Fl

Gl

Pfl
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PFA

Pfw
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Sfl

TNB

Sfs

Sfs

PFA

PFA

Pfw

FI

Gl

Type emb. non abré.

Flacon en plastique

Flacon en Teflon-PFA - réutilisable
Flacon en plastique, goulot large
Flacon en verre

Flacon en verre, goulot large
Flacon en plastique

Flacon a double goulot

Flacon en Teflon-PFA - réutilisable
Flacon en plastique, goulot large
Flacon en verre

Flacon en verre, goulot large

Flacon de sécurité en plastique

Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon

de dégazag

Flacon a double goulot

Flacon de sécurité en plastique noir

Flacon de sécurité en plastique noir, avec bouchon

de dégazage

Flacon en Teflon-PFA - réutilisable
Flacon en Teflon-PFA - remplissage
Flacon en plastique, goulot large
Flacon en verre

Flacon en verre, goulot large

La liste suivante offre un apercu de toutes les clés et abréviations d’emballage de notre gamme de
produits ainsi que du type d'emballage correspondant.

Si le produit que vous souhaitez ne se trouvait pas dans le catalogue, veuillez-nous contacter. Nous
vous soumettrons une offre individuelle.

Filetage
DIN 32

23 mm *
DIN 60
DIN 32
DIN 40
DIN 32
24 mm *
23 mm *
DIN 60
DIN 32
DIN 45W
DIN 45
DIN 45
28 mm *
DIN 45
DIN 45
33 mm *
33 mm *
DIN 60
DIN 45

DIN 54W
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Clé emb.

.3000

.3010

.3060

.3100

.3110

.3600

.3700

.3710

.3735

-E7/51)

.3800

.4000

.4010

.4100

4110

.4600

.4700

.4710

.5000

.5010

.5020

.5100

.5110

.5120

.5200

.5300

.5310

.5350

.5400

.5500

Dim. emb.

1,0

1,0

1.0

1.0

1,0

1,0

1,0

1.0

1,0

1,0

1,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Unité emb. Abré. type emb.

il

Sfl

TNB

Sfs

Pfw

FI

FI

FI

FI

Gl

Sfl

sfl

Sfs

Sfs

Pfw

FI

FI

Pka

Pka

Pka

Sfs

Pkb

Pkb

Pkk

Sfl

Sfl

FSfl

Lc

Blk
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Type emb. non abré.
Flacon de sécurité en plastique

Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon de
dégazage

Flacon & double goulot

Flacon de sécurité en plastique noir

Flacon de sécurité en plastique noir, avec bouchon
de dégazage

Flacon en plastique, goulot large
Flacon en verre
Flacon en verre, avec bouchon de dégazage

Flacon en verre, bouchon avec septum

Flacon en verre, bouchon avec septum, enveloppé
dans un film de protection

Flacon en verre, goulot large

Flacon de sécurité en plastique

Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon de
dégazage

Flacon de sécurité en plastique noir

Flacon de sécurité en plastique noir, avec bouchon
de dégazage

Flacon en plastique, goulot large
Flacon en verre
Flacon en verre, avec bouchon de dégazage

Bidon en plastique

Bidon en plastique avec certification UN, avec
bouchon de dégazage

Bidon en plastique avec certification UN

Flacon de sécurité en plastique noir

Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec
bouchon de dégazage

Bidon en plastique bleu avec certification UN
Bidon empilable Kautex

Flacon de sécurité en plastique

Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon de
dégazage

Flacon de sécurité en plastique fluoré
Labcube®

Bidon en fer-blanc

Filetage

DIN 45
DIN 45
28 mm *
DIN 45
DIN 45
DIN 80
DIN 45
DIN 45
DIN 45
DIN 45
DIN 54W
DIN 45
DIN 45
DIN 45
DIN 45
DIN 80
DIN 45
DIN 45
ov 51
ov 51
ov 51
DIN 45
ov 51
ov 51
31 mm *
DIN 45
DIN 45
DIN 45
31,5mm *

42 mm *
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Clé emb.

.5600

.5900

.6000

.6010

.6020

.6110

.6120

.6350

.6400

.6600

.6700

.6800

.7000

.7010

.7020

7110

7120

.7400

.7500

.7600

.7700

.7900

.7910

.7950

.7960

.8010

.8020

.8110

.8120

.8500

Dim. emb.

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

diverses
tailles

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

30,0

30,0

Unité emb. Abré. type emb.

kg

kg

kg

kg

Pfw

Afl

Pka

Pka

Pka

Pkb

Pkb

Blk

Lc

Pfw

Pkl

Tf

Pka

Pka

Pka

Pkb

Pkb

Pc

Psk

Ps

Glst

Pka

Pka

Pkb

Pkb

Pka

Pka

Pkb

Pkb

Blk

Type emb. non abré.

Seau jaune, avec sac plat en polyéthylene
Flacon en aluminium

Bidon en plastique

Bidon en plastique avec certification UN, avec
bouchon de dégazage

Bidon en plastique avec certification UN

Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec
bouchon de dégazage

Bidon en plastique bleu avec certification UN

Bidon en fer-blanc

Labcube®

Seau jaune, avec sac plat en polyéthylene

Bidon en plastique avec certification UN, conducteur
Compte-gouttes

Bidon en plastique

Bidon en plastique avec certification UN, avec
bouchon de dégazage

Bidon en plastique avec certification UN

Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec
bouchon de dégazage

Bidon en plastique bleu avec certification UN
Polycube

Sac en polyéthyléne dans carton

Sac en polyéthylene

Flacon en verre en polystyréne expansé

Bidon en plastique avec certification UN

Bidon en plastique avec certification UN, avec
bouchon de dégazage

Bidon en plastique bleu avec certification UN

Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec
bouchon de dégazage

Bidon en plastique avec certification UN, avec
bouchon de dégazage

Bidon en plastique avec certification UN

Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec
bouchon de dégazage

Bidon en plastique bleu avec certification UN

Bidon en fer blanc

Filetage

210 mm *
DIN 45
ov 51
ov 51
ov 51
ov 51
ov 51

60 mm *

31 mm *

290 mm *

nv 61

ov 61
ov 61
ov 61
ov 61
ov 61

31 mm *

DIN 70
ov 61
ov 61
ov 61
ov 61
ov 61
ov 61
ov 61

ov 61

Fermeture TriSure
2" ot %"
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KRAFT

Clé emb. Dim.emb. Unité emb. Abré. type emb. Type emb. non abré. Filetage
.8600 20,0 | Pkl Bidon en plastique avec certification UN, conducteur nv 61
.8800 600 | IBC Conteneur 150 mm *

. . PR Fermeture TriSure
.8900 30,0 | Ekm Bidon en acier inoxydable, réutilisable 2" ot %"

. — . Fermeture TriSure
.8901 30,0 | Ekm Bidon en acier inoxydable, remplissage 2" ot %"
.9300 60,0 I Pka Bidon en plastique, avec fermeture QAA ov 71
.9400 60,0 | Pkb Bidon en plastique bleu, avec fermeture QAA ov 71
.9450 60,0 | Pkl Bidon en plastique, conducteur nv 71
.9600 500 | Pt Réservoir en plastique sur palette avec arceaux 150 mm *
.9700 1000 | IBC Conteneur 150 mm *
.9800 100 | Pf Fat en plastique avec certification UN S70x6/S38 x6
.9900 200 | Pf Fat en plastique avec certification UN S70x6/S56 x 4
.9950 200 | Pf Fat en plastique avec certification UN, conducteur S70x6/S56 x 4

* Dimensions de |'orifice de remplissage



	Chercher et trouver
	Avant-propos
	Prix et validité
	Mentions légales
	Sommaire
	Votre contact pour obtenir la bonne solution
	notre équipe commerciale est là pour vous
	Ready to use.notre formule gagnante.
	Sécurité au travail.L’homme est toujours au centre de nos préoccupations.
	L’étiquette Bernd Kraft®selon la classification SGH
	Abréviationset pictogrammes
	Abréviations d’emballage
	Aperçu du programme
	Programme principal
	1
	2
	3
	4
	8
	A
	1. Agents d‘attaque
	1.1 Attaque macro et micrographique
	1.2 Attaque macrographique
	1.3 Attaque micrographique
	1.4 Acides dans solvants


	B
	C
	D
	E
	1. Eau
	1.1 Eau pour la chromatographie
	1.2 Catégories d‘eau standard
	1.3 Eau pour la détermination de l‘acide silicique
	1.4 Eau pour déterminations COT
	1.5 Préparations avec constituants salins normalisés

	2. Éthanol
	2.1 Éthanol non dénaturé
	2.2 Éthanol dénaturé


	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	1. Liquides d‘essai
	1.1 Liquides d‘essai FAM
	1.2. Liquides de référence normalisés
	1.2.1 Liquide de référence normalisé pour carburants sans composé oxygéné conformément à DIN ISO 1817:2008 et ASTM D471-06
	1.2.2 Liquide de référence normalisé pour carburants avec composé oxygéné conformément à DIN ISO 1817:2008

	1.3 Liquides de référence pour d‘autres carburants conformément à DIN ISO 1817:2008
	1.4 Liquides d‘essai conformément à DIN 55457-1:2000-06
	1.5 Liquides d‘essai pour le contrôle de matériaux polymères, de caoutchouc et d‘élastomères selon DIBt
	1.6 Liquides d‘essai pour l‘industrie automobile et des équipementiers


	M
	1. Mélanges de solvants
	1.1 Mélanges solvants/eau
	1.2 Mélanges solvants/acide
	1.3 Mélanges solvants/solvants
	1.4 Mélanges de solvants conformément à DIN
	1.5 Mélanges de solvants conformément à ASTM


	N
	O
	P
	1. Potassium (hydroxyde de) dans l‘eau
	2. Potassium (hydroxyde de) dans des solvants non aqueux
	2.1 Potassium (hydroxyde de) dans l‘éthanol
	2.2 Potassium (hydroxyde de) dans le méthanol
	2.3 Potassium (hydroxyde de) dans l‘isopropanol


	R
	1. Réactifs pour teintures

	S
	1. Set de calibrage
	2. Solutions de nettoyage
	3. Solutions tampons
	3.1 Solutions tampons numérotées non colorées
	3.2 Solutions tampons numérotées colorées
	3.3 Boîtes pour tampons XS
	3.3.1 Boîtes pour tampons XS non colorées
	3.3.2 Boîtes pour tampons XS colorées
	3.3.3 Boîtes pour tampons XS kits pH

	3.4 Solutions tampons de référence selon DIN 19266, stabilisées
	3.5 Solutions tampons techniques selon DIN 19267, stabilisées
	3.6 Solutions tampons selon la pharmacopée Eur. Chapitre 2.2.3
	3.7 Solutions tampons pour la complexométrie
	3.8 Solutions tampons - formules spéciales


	T
	1. TISAB (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) - solutions

	U
	V
	W
	X
	Z

	Standards
	1. Étalons pour l‘analyse élémentaire
	1.1 Modificateur de matrice SAA et étalons
	1.1.1 Modificateur de matrice pour matrice SAA pour les fours de graphite SAA

	1.2 Étalons SAA
	1.3 Étalons SAA 5,000 g/l
	1.4 Étalons SAA concentrés 10,000 g/l
	1.5 Étalons ICP
	1.6 Étalons ICP concentrés de 10,000 g/l
	1.7 Étalons multi-éléments
	1.7.1 Multi-éléments en solution standard avec éléments de 1000 mg/l chacun
	1.7.2 Multi-éléments en solution standard avec éléments de 100 mg/l chacun
	1.7.3 Multi-éléments en solution standard avec éléments de 10 mg/l chacun
	1.7.4 Multi-éléments en solution standard avec éléments de 1 mg/l chacun
	1.7.5 Multi-éléments en solution standard avec éléments de différente concentration
	1.7.6 Multi-éléments en solution standard selon norme
	1.7.6.1 Multi-éléments en solution standard selon DEV
	1.7.6.2 Multi-éléments en solution standard selon EPA



	2. Étalons pour la chromatographie ionique (CI)
	2.1 Étalons d‘anions pour CI
	2.2 Étalons de cations pour CI
	2.3 Étalons multi-ioniques pour CI

	3. Solutions standard pour les paramètres globauxAOX, DCO, TCI et COT
	4. Solutions standard ioniquespour photométrie et ISE
	4.1 Aluminium en solutions standard
	4.2 Solutions standard de fluorure
	4.3 Solutions standard d‘acide fluorohydrique
	4.4 Solutions standard de potassium
	4.5 Solutions standard de phosphore
	4.6 Solutions standard de silicate
	4.7 Silicium en solutions de calibrage et standard
	4.8 Azote en solutions de calibrage et standard
	4.9 Sulfate en solutions standard

	5. Étalons d‘indice de couleur et d‘opacité
	5.1 Platine/cobalt (Pt/Co) - solutions de comparaison standard au moyen de l‘échelle platine-cobalt (Échelle de couleur Hazen)conformément à EN ISO 6271-1:2004
	5.2 Étalons EBCpour déterminer l‘intensité de coloration de la bière et du moût
	5.3 Évaluation de la couleur au moyen de l‘échelle de couleur Gardner conformément à DIN EN ISO 4630-1:2004 (D)
	5.4 Formazide en suspensions standard

	6. Solutions standard de point de congélation
	6.1 Solutions standard de point de congélationselon EN ISO 5764:2009
	6.2 Autres solutions standard de point de congélation

	7. Solutions standard de conductivité
	7.1 Solutions standard de conductivitéselon EN 27888
	7.2 Solutions standard de conductivité - gamme classiquetraçable NIST - substance de référence certifiédifférence maximale ± 1 %standardisé pour 25 °C
	7.3 Solutions standard de conductivité - gamme premiumtraçable NIST - substance de référence certifiédifférence maximale ± 1 %standardisé pour 25 °C
	7.4 Étalons spéciauxSolutions standard de conductivité à base de KCl dans l‘eau/l‘isopropanoldifférence maximale ± 2 µS/cmstandardisé pour 25 °C

	8. Solutions de calibrage d‘alcool
	9. Étalons d‘azote
	10. Soufre en solutions standard pour l‘analyse de l‘huile minérale
	11. Huiles de référence conformément à DIN ISO 1817:2008-08

	Réactifs pour analyseurs
	1. Analyseurs ABB
	1.1 Analyseur de silice ABB 8241

	2. Analyseur Jena
	2.1 Analyseur Jena contrAA
	2.2 Analyseur Jena Multi N/C pharma HS

	3. astro
	4. Compur
	5. Donor
	6. EcaMon
	6.1 EcaMon 105

	7. Foss
	8. Analyseurs Hach-Lange
	9. Polymetron
	9.1 Polymetron 8810 alcalinité (TA et TAC)0 - 500 mg/l CaCO3
	9.2 Polymetron 8810 ISE ammonium
	9.3 Polymetron 8810 ammonium1 - 20 mg/l eaux usées
	9.4 Polymetron 8810 nitrateeaux usées
	9.5 Polymetron 8810 phosphate0 - 5 mg/l eaux usées
	9.6 Polymetron 8810 phosphate5 - 100 mg/l eaux usées
	9.7 Polymetron 8890 silicostat
	9.8 Polymetron 8891 silicostat
	9.9 Polymetron 8892 phosphamat
	9.10 Polymetron 9097 et 8895 silicostat
	9.11 Polymetron 9210 analyseur de silice
	9.12 Polymetron 9210 silicostat

	10. Metrohm
	11. Analyseurs Skalar
	12. Orion

	Réactifs des analyses conformément à la pharmacopée eur
	1. Réactifs généraux
	1.1 Réactifs conformément au chapitre 4.1.1
	1.2 Solutions standard conformément au chapitre 4.1.2
	1.3 Autres mélanges

	2. Solutions tampons conformément au chapitre 2.2.3
	2.1 Solutions tampons

	3. Mélanges pour coloration de liquides conformément au chapitre 2.2.2
	4. Étalons de conductivité conformément au chapitre 2.2.38
	5. System Suitability Test Set (kit pour test d‘aptitude du système) pour analyseurs COT, chapitre 2.2.44
	6. Solutions tampons conformément au chapitre 4.1.3
	7. Solutions volumétriques conformément au chapitre 4.2.2
	8. Mélanges pour la détermination de la libération des agents actifs
	8.1 Solutions tampons à base d‘acétate
	8.2 Solutions tampons à base de phosphate
	8.3 Jus artificiels


	Éluants
	1. Éluants pour la HPLC
	1.1 Éluants à base d‘acide sulfurique
	1.2 Mélanges d‘éluants pour la HPLC

	2. Éluants pour la CI
	2.1 Concentrés d‘éluants pour la CI
	2.2 Mélanges d‘éluants pour la CI


	Réactifs pour l’analyse normative de l’eau
	Emballages et accessoires
	1. Flacons en plastique pour liquides
	2. Bidons en plastique pour liquides
	3. Flacons en plastique pour solides
	4. Flacons en verre pour liquides
	5. Flacons en verre pour solides
	6. Emballages de transport / emballages anti-chute
	6.1 Boîtes en polystyrène
	6.2 Cartons pour marchandises dangereuses

	7. Accessoires
	1. NF EN 1484:1997
Dosage TOC et DOC


	Numéro du produit + Page
	Numéro CAS + Page
	Sécurité de stockagetableau des classes de stockage selon le trgs 510
	Mentions de danger et conseils de prudence
	Conditions générales de vente Bernd Kraft GmbH



